
CINTA
REFLECTIVA

SEGURIDAD VIAL
DE 2'' 

CREAM

Descripción

para garantizar la seguridad en diversas situaciones.

Dimensiones: 5cm (2") x 50 yardas (45.72 m.) 

Espesor: 0.05 mm

Temperatura aplicable: Frío y calor , resistencia -10ªC - 45ªC 

Peso: 574 gramos

Alta  resistencia a la intemperie y el brillo / económica

Resistente al agua, sal y a climas extremo

Color: Rojo y Blanco

 

Almacenamiento
Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la 
luz solar, que no haya humedad y temperatura promedio.

Mantenimiento
Es importante mantenerlas limpias y libres de suciedad para 
asegurar su visibilidad en condiciones de poca luz. Se debe llevar a 
cabo inspecciones periódicas y reemplazar aquellas que estén 

Función

AplicacionesCaracterísticas técnicas

 Se utiliza para marcaje vehicular (autos, camionetas, camiones 
y demás), cuenta con adhesivo sensible a la presión.
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temporal, 
adhesivo sensible a la presión, pegar asegurando que el lugar esté 
libre de polvo y suciedad, la cinta tiene una fuerte adherencia 

intemperie,

Código Colores
CREAM Ambar 
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