Secoro”®

Descripcion Certificaciones

Lente de seguridad fabricado en policarbonato con proteccién
antifog, ideal para trabajos en interiores y exteriores. Disefiado ANSI
para proteger contra rayos UV y resistir impactos de particulas a

American National
alta y baja velocidad, cumpliendo con los requerimientos de la Standards nstitute
norma ANSI| Z87.1+2020. Su disefio ergondmico con patillas Z871+2020
regulables ofrece comodidad y un ajuste seguro durante cada
jornada laboral.

Aplicaciones

Caracteristicas técnicas
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Trasmision de luz: El lente gris reduce el brillo y los reflejos, @’ n
permitiendo el paso de aproximadamente el 25 % de la luz,
recomendado para trabajos en exteriores. Proporciona Asegura la Protege del
seguridad proteccion sol, polvoy
Material: Lente fabricado en policarbonato. Patillas y marco visual contra ante astillas, agentes
elaborados en PVC. polvo e virutasy quimicos en
impactos residuos en labores
Disefio: Permite una vision periférica amplia para mayor presentes en labores de agricolas e
comodidad y seguridad durante el trabajo. faenas de aserraderosy industrias en
mineriay trabajos general.

Peso: 23 gr. \construccién./ kforestales. / \ /

Anti-rayadura: Lente de policarbonato siliconado,
resistente a la abrasion.

Almacenamiento

Se recomienda guardar el producto en su bolsa original,
en un lugar protegido de la luz solar y libre de exposicion
a riesgos quimicos, fisicos (humedad, polvo, cambios
bruscos o temperaturas extremas) y biolégicos.

Protecciéon UV al 99.9%.

Garantia: 06 meses por fallas de fabricacion.

Codigo Colores

[SSP20005  Oscuro Mantenimiento

Limpiar los anteojos después de cada uso con agua a
presion y secarlos con un pafo limpio y suave.
Reemplazar los lentes cuando presenten dafios o signos
de desgaste. Evitar el uso de liquidos corrosivos como
alcohol o cloro.
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