
CARETA
PARA SOLDAR

CSVL-STD

Descripción
La máscara de soldar con elevación frontal tiene un diseño 
ergonómico que ofrece una protección total del rostro, con el 
fin de evitar cualquier riesgo durantes las actividades de 
soldadura. Protege contra radiaciones calóricas, infrarrojas y 
ultravioletas, así como contra de chispas y salpicaduras de 
metal caliente encontradas en estas operaciones. Este equipo 
usado correctamente evita accidentes y lesiones.

         
       

Fabricada en material polipropileno de alta calidad, 
resistente al impacto
Resistencia a esquirlas incandescentes. 
Resistencia a soldaduras al arco. 
Soporte de vidrio abatible
Suspensión con ajuste tipo rachet.
Incluye vidrio oscuro G-12
Sistema de protección visual. 

Almacenamiento
Guarda la máscara en un lugar seco y protegido 
de daños

Realizar inspecciones regulares para verificar el 
estado del vidrio protector. Limpia el vidrio y el 
exterior con paños suaves, evitando productos 
abrasivos y disolventes.

Mantenimiento
    

 

Aplicaciones

Características técnicas

wardia.com.peinfo@wardia.com.pe 01 713 - 1905Megacentro, local J11 - J12. Lurín, Perú

Soldadura 
autógena

Oxicorte.Soldadura 
eléctrica 

PROTECCIÓN FACIAL

Certificaciones

Z94.3

Megacentro Lurín/Megacentro Arequipa Wardia wardia.com.pe/segproinfo@wardia.com.pe 01 713 - 1907


