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Descripcion Aplicaciones

Los tapones auditivos SEGPRO modelo CONFORT2000, son hechos en
PVC siliconado reutilizable con cordén, material antialérgico, suave con
3 membranas que sellan el canal auditivo.
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Caracteristicas técnicas

Presentacion: Disponible en bolsa y en estuche.

Se usa para proteger
los oidos de los
trabajadores durante
la construccion,
procesos de madera o
metalurgia.

comunicacion,
motores, antenas y
turbinas edlicas,

Proteccion: Se brindan una efectiva e higiénica proteccion a los
trabajadores que se desempefian en dreas donde los niveles de
ruido superan los 85db, atenuacién SNR 30 Db/ NRR 25 Db.

Disefio: Cénico y de triple aleta.

Resistencia: Resistente a rayos UV, agentes atmosféricos y el estira-
miento.

Garantia de 06 meses por fallas de fabricacion. AI m a Ce n a m ie ntO

Material: Fabricado en PVC siliconado hipoalergenico y cordones

de nylon. Se recomienda almacenar en lugares que no estén
L expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de
Codigo exposicién a riesgos quimicos, fisicos (humedad, polvo,

TABPCONF2000-C cambios bruscos de temperatura) y bioldgicos.

Certificaciones Mantenimiento

Segtn las normas ISO 4869, ANSI $3.19/S12.6, EN 352 Procure limpiar la linea de vida con una esponja humeda
después de cada uso. Evita usar objetos afilados o
Frecuendia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 puntiagudos para limpiar los tapones, ya que podrian
Atenuac dafarlos. Si notas deterioro o algun problema, reemplaza los
enuaciones . .
de sonido 272 307 294 307 283 327 416 456 tapones de inmediato.
Desviacion 300 43 49 45 37 31 75 67

(dB)
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