PANTALON
ENJEBADO

PANTALON DE SEGURIDAD

Pantalén de tela enjebada negro, con alma interna de
poliéster engomada, remaches negros de cobre en la
zona superior para mayor adherencia, hebillas metélicas
y tirantes para sujecion al pecho, elaborada mediante el
proceso de calandreo y vulcanizado para la unién de la
tela con el caucho.

Ideal para trabajos del sector industrial en general con
exposicion al agua y humedad.

CODIGO: 02120046
CARACTERISTICAS:

Peso Aprox: 1.15 kg

Color: Negro

Tallas: 38,40,42,44,46

Largo Aprox: 1.2 m

Ancho Aprox: 58 cm

Largo de piernas hasta la ingle Aprox: 64 cm
Ancho de piernas Aprox: 32 cm

Impermeable
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Resistente a la humedad

MODELO CODIGO DETA LLE
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02120046 — NAC IONAL IMPERMEABLE




COMPONENTES:

4- Remaches

1-Forro 4——— |

--——_’

5. Hebillas /

T 3-Tirantes

2- Cubierta

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Material Codigo
Tela polyester blanco dye fin ish 150d x 150d x 72" 04020173 -01
Material Codigo
Ropa agua negra 03080019 -01

3. TIRANTES
Material

Codigo

Ropa agua negra

Material

03080019 -01

Coédigo

Remache de cobre 9*9.2  mm doble pieza negro

Material

04010185 -01

Codigo

Hebilla meta lica quemada p/ropa de agua 2 cm

04010005 -01




TRAZABILIDAD:

Em paque

-Linea de pr odu ccion

-Nombre del producto

-Codigo del producto.

-ID de | producto

-Fecha: dia/mes/ano

-Lo te: dia/mes/afio/turno

12 unidades / Caja

GARANTIA:

La Unica responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fabrica. La presente garantia no aplica
para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

La ropa debe almacenarse en un lugar fresco, oscuro y seco a temperatura ambiente, alejado del contacto directo de

la luz del sol, la limpieza del pantalén debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con una

esponja con agua externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sélidos y
liquidos adheridos en su superficie.



